附件2

系统化全域推进海绵城市建设示范城市
实施方案编制大纲（供参考）

为系统化全域推进海绵城市建设，在组织领导、工作机制、政策措施等方面形成具有示范意义的经验，以点带面，带动一定区域内其他城市稳步推进海绵城市建设，制定本大纲。
一、基本情况
（一）城市基础特征。
简述本市地形地貌、山水格局、土壤地质、气候水文等特征。
（二）城市建设有关情况。
简述本市经济社会、人口、用地情况，以及城市防洪排涝设施建设等情况。
二、已开展的工作和成效
总结海绵城市建设方面已经取得的成效、经验和体会等，并从以下方面简述已经开展的工作：
（一）海绵城市建设的组织领导、工作机构或协调机制建立情况。
（二）海绵城市建设专项规划编制和实施情况；相关地方标准制定情况。
（三）海绵城市建设相关的法律法规、政策制度文件制定和实施情况，包括规划建设管控制度、设计施工、工程质量控制、验收管理、运行维护、投融资等方面。
（四）城市内涝治理工作情况。
（五）海绵城市建设方面的投融资情况。包括：财政投入、社会资本引入、建立收费制度等。
（六）海绵城市建设评价机制建立情况、评价工作开展情况。
（七）落实海绵城市建设理念相关工程项目实施情况和效果。
三、“十四五”期间工作目标
坚持问题导向和目标导向，从治理城市内涝、提升城市排水防涝能力、加强雨水利用等方面，制定“十四五”期间通过海绵城市建设拟达成的工作目标。
四、建设目标和工作思路
（一）工作目标。
以海绵城市建设为统领，聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市防洪排涝设施建设，围绕高质量发展的要求，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力宜居性包容度、人民群众获得感幸福感等角度，提出到示范期末的工作目标。
（二）指标体系。
坚持结果导向，因地制宜将工作目标分解形成内涝防治、雨水收集和利用、城市生活污水集中收集率、海绵城市建设满意度等方面的量化指标，以及制度和机制方面的定性指标。可结合本地实际情况参考附1的指标项确定。
（三）技术路线。
提出系统化全域开展海绵城市建设示范的技术路线。
五、统筹谋划系统化实施方案
在区域流域、城市、设施、社区等不同层级进行系统研究。统筹区域流域生态环境治理和城市建设，统筹城市水资源利用和防灾减灾，统筹城市防洪和排涝工作，在所有新建、改建、扩建项目中落实海绵城市建设要求，构建健康的城市水循环系统，体现区域流域、城市、设施、社区等不同层面的建设内容，实施方案应遵循简约适用、因地制宜的原则，坚决避免“大引大排”、“大拆大建”等铺张浪费情况。可结合本地实际需求，参考以下方面，突出重点和特色。
（一）区域流域。
识别山、水、林、田、湖、草等生命共同体的空间分布，分析本城市的生态本底、自然地理条件禀赋。保护流域区域现有雨洪调蓄空间，扩展城市建成区外的自然调蓄空间。针对沿河、沿海及有山洪入城风险城市，提出防洪（潮）工程等方案。
（二）城市。
新建城区应提出规划建设管控方案，统筹城市内涝治理、污水提质增效等工作要求，高起点规划、高标准建设城市排水设施，并与自然生态系统有效衔接。老城区结合城市更新，针对积水内涝、公共空间品质不高等问题，有针对性地加强排水管网、雨水泵站、调蓄设施等排水防涝设施的改造建设，有效缓解城市内涝问题。建设信息化平台，对城市降雨、防洪、排涝、蓄水、用水等信息进行综合采集、实时监测和系统分析等。
（三）设施体系。
建设生态、安全、可持续的城市水循环系统，在各类建设项目中落实海绵城市建设要求，整体提升水安全保障水平和防灾减灾能力。建立“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，增强城市防洪排涝能力。结合城市更新“增绿留白”，在城市绿地、建筑、道路、广场等新建改建项目中，因地制宜建设屋顶绿化、植草沟、干湿塘、旱溪、下沉式绿地、地下调蓄池等设施，推广城市透水铺装，建设雨水下渗设施，不断扩大城市透水面积，整体提升城市对雨水的蓄滞、净化能力。恢复城市内外河湖水系的自然连通，增强水的畅通度和流动性，因地制宜恢复因历史原因封盖、填埋的天然排水沟、河道等。
（四）社区。
结合实施城市更新行动、老旧小区改造等工作，充分运用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，优先解决排水管网不完善、影响居民生活的积水点问题，充分利用居住社区内的空地、荒地和拆违空地增加海绵型设施，实现雨水的就地积存、消纳、滞蓄，发挥削峰错峰作用，实现防灾减灾、景观休闲等综合功能。
六、资金筹措和使用方案
依据有关财务规定要求，提出资金筹措和使用方案，充分发挥中央资金的引导带动作用，充分发挥水利、生态环保等方面资金“一钱多用”综合效益。鼓励吸引社会资本参与，在财政承受能力、债务风险可控的前提下，可将相关项目纳入本省当年新增专项债券项目需求清单。建立公共基础设施收费制度，合理确定收费标准及收缴机制。
七、建设任务和项目清单
按照轻重缓急，逐年列出3年建设任务，明确任务主要内容、工程量、资金需求、时序安排、责任部门等，编制项目清单（样式见附2）。
八、长效机制建设
（一）工作机制。
已建立的机制，应在示范期内通过立法、建立规章等方式予以明确；尚未建立的机制，可先通过行政规范性文件予以明确，并在示范期完成立法或建立规章。
1.工作组织方面：如，海绵城市建设组织领导、法规制度保障、督查考核、资金投入保障等方面的机制。
2.统筹推进方面：如，政府相关部门统筹协调推进海绵城市建设的工作机制，政府、企业、社会力量协调配合、合作共赢的机制，各类工程的空间布局和建设时序优化安排机制，海绵城市规划建设成果与相关规划的协调和反馈机制等。
3.制度创新方面：如，海绵城市规划建设管控、设计施工、工程质量监督、竣工验收等方面的机制。
4.运营模式方面：如，“厂网河（湖）一体”专业化运营机制、政府和社会资本合作“绩效考核、按效付费”等。
5.其他有利于推进海绵城市建设的机制。
（二）保障措施。
结合本地实际提出。
1.组织保障：包括组织领导、管理体制、监督考核等。
2.制度保障：包括责任落实、规划建设、维护管理、资金、用地、鼓励市场主体参与等。
3.宣传培训：包括科技支撑、人才培养、宣传培训等。
4.其他：有利于海绵城市建设的其他措施。
九、项目清单
可参考附2样式。
十、附件
将已发布文件、各类支撑材料和佐证材料作为附件。
（一）专项规划类。
海绵城市建设、城市防洪、排水防涝等相关规划。
（二）规范性文件类。
海绵城市建设相关的规范性文件。
（三）技术标准类。
关于海绵城市建设的地方标准、图集、导则等。
（四）其他。
反映海绵城市建设工作情况的资料、视频等。
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第二批海绵城市建设示范城市指标体系
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标属性

	1
	产出绩效
	内涝防治
	内涝防治标准
	定量

	2
	
	
	内涝积水区段消除比例
	定量

	3
	
	
	城市防洪标准
	定量

	4
	
	
	天然水域面积比例
	定量

	5
	
	
	可透水地面面积比例
	定量

	6
	
	雨水收集和利用
	雨水资源化利用
	定量

	7
	
	其他
	城市生活污水集中收集率
	定量

	8
	
	
	城市污水处理厂进水BOD平均浓度
	定量

	9
	
	
	黑臭水体消除比例
	定量

	10
	管理绩效
	立法及长效机制
	拟完成的立法或长效机制
	定量

	11
	
	规划建设管控
制度
	拟建立的海绵城市规划建设管控制度
	定性

	12
	
	绩效考核制度
	市政府对各区、各部门的绩效考核制度
	定性

	13
	
	投融资机制
	拟制定的投融资机制
	定性

	14
	
	培训宣传及
公众参与
	拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数
	定量

	15
	资金绩效
	资金下达及时性
	中央奖补资金及时下达到项目
	定量

	16
	
	资金的协同性
	地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与
	定性

	17
	
	资金使用的
有效性
	中央资金合规使用，有力支撑项目建设
	定性

	18
	满意度
	公众对海绵城市建设满意度
	定量
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